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Schwimmbecken und Whirlpools aus Edelstahl

1. Allgemeine Hinweise

Die leichte Pflege und Langlebigkeit unserer Edelstahlbecken beruht auf der
Bildung eines schitzenden Films auf der Oberflache, der unsichtbaren
Passivschicht. Sie wird durch die Legierungselemente Chrom, sowie auch Nickel
und Molybddn in Kontakt mit Sauerstoff gebildet. Wird die Passivschicht
verletzt, baut sie sich, auch unter Wasser (durch den vorhandenen Sauerstoff),
bei einer metallisch reinen Oberfldche selbststdandig wieder auf.

Somit wird die Passivschicht zu ihrem aktiven Helfer bei der Materialpflege des
Edelstahlbeckens. Der Werkstoff Edelstahl zdhlt daher zu den widerstands-

fahigsten und dauerhaftesten Materialien im Schwimmbadbau.

Schdden, welche durch Nichteinhaltung dieser Betriebsanleitung auftreten,
fallen nicht in unsere Gewdhrleistung. Bei Unklarheiten im Zusammenhang mit
Ihrem Edelstahlbecken, insbesondere bei der Verwendung von Chemikalien mit

unbekannter Zusammensetzung, wenden Sie sich bitte an unser Fachpersonal.

Edelstahl ist eine Bezeichnung fir legierten oder unlegierten Stahl mit
besonderem Reinheitsgrad. Das heif3t, dass bei Stahl der Schwefel- und
Phosphorgehalt (sog. Eisenbegleiter) 0,025% nicht Gbersteigen darf.

Der von uns verwendete Edelstahl ist 1.4401, 1.4404, 1.4462 und 1.4571.

Diese Werkstoffe sind hoéher legiert und somit auch bestdndiger gegen
Chloridangriffe. Der Grenzwert fiir Chlorid liegt zwischen 400 und 500 mg/I. Der
Werkstoff V4A enthdlt einen Chromanteil von 16,5 bis 18,5%, Nickel von 10 bis
13% und zusdtzlich Molybddn in der GréBenordnung von 2,0 bis 2,5%. Dieser
Edelstahl widersteht auch schwierigen Wasser- und Atmosphdrenverhdltnissen.
Die weitverbreitete Meinung, dass Edelstahl nicht rostet, ist nicht ganz korrekt.
Auch bei Edelstahl kann es zu rostigen Verfdrbungen bzw. Rostbildung
kommen. Meistens sind duBere Einflisse oder eine nicht passende

Wasserqualitat dafiir verantwortlich. Edelstahl besteht trotz seiner Veredelung



zum groBten Teil aus Eisen, welches nicht rostfrei, sondern in einem durch seine

Legierung bestimmten Rahmen rostbestdndig ist.

Verantwortlich fir diese Bestdndigkeit ist, wie oben beschrieben, eine
Oxidschicht (Passivschicht), die sich mit Hilfe der enthaltenen Chromanteile an
der Oberflache vom Edelstahl bildet. Diese als Passivschicht bezeichnete

Oberflache, schitzt den Stahl dauerhaft vor Korrosion.

Korrosion (lat. corrodere = zersetzen, zerfressen) ist die physikalisch-chemische
Reaktion zwischen einem Metall und seiner Umgebung. Diese fihrt zu einer
Verdnderung der Eigenschaften vom Metall, welche wiederum zu erheblichen
Beeintrachtigungen der Funktion vom Metall, der Umgebung oder des
technischen Systems, zu dem das betreffende korrodierende Bauteil gehort,

fahren kann. Diese Wechselwirkung ist oft elektrochemischer Natur.

Ursache fur Korrosion von rostfreiem Edelstahl ist immer die Zerstérung der
Passivschicht, durch die der Edelstahl seine Bestdndigkeit verliert und
elektrochemisch zersetzt wird. Diese Zerstérung kann auf vielfdltige Weise
geschehen.

Im Schwimmbad ist LochfraB (z.B. durch Chlorid), neben der Spaltkorrosion
(Spaltstellen) und der Kontaktkorrosion (unterschiedlich edle Metalle stehen in
engem Kontakt und es kommt zur Verletzung der Passivschicht - z.B. durch
Werkzeuge), die haufigste Ursache fiir Korrosion an Edelstahlteilen. Gefdhrdet
sind vor allem Stellen, an denen das Wasser verdunstet und das Chlorid
dadurch uber die zuldssigen Grenzwerte aufkonzentriert wird. Das kann
beispielsweise an der Luft-Wasser-Grenze oder an Stellen, die mit der feuchten
Badluft in Berlhrung kommen, sein. Besonders betroffen sind deshalb Stellen,

die nur selten oder gar nicht gereinigt werden (z.B. verdeckte Uberlaufrinnen).

Werden Edelstahlteile regelmdBig gereinigt oder stdndig von Wasser umspilt,
korrodieren sie dagegen eher selten. Weshalb der Pflege von Edelstahlteilen,
insbesondere auch an Spaltstellen, im Schwimmbad besondere Beachtung

zukommen muss.



BeckenauBenseite

Ein gemeinsamer Luftraum von offenen Filtern, offenen Schwallwasser-
behdltern mit der BeckenauBenseite ist unbedingt zu vermeiden. Da das
Kondensieren von in der Umgebungsluft enthaltenen Chloriden und die damit
erfolgende Aufkonzentration von Chloriden, eine anhaltende Schdadigung der
Passivschicht des Beckens und der Edelstahl-Leitungsrohre mit sich bringt.

Fir den Fall, dass die AuBenseite des Edelstahlbecken anhand offener Filter
oder Schwallwasserbehdlter mit chloridhaltiger Luft in Kontakt kommt, ist dies
sofort abzustellen, z.B. durch Abdecken und statischer Entliftung der Behdlter

durch rdumliche Trennung, durch kontrolliertes Be- und Entliften.

Leerstehen

Die Zeit des Leerstehens sollte auf eine kurze Zeit beschrdankt werden, da
Schmutz im leeren Becken leicht eintrocknet und eingetrockneter Schmutz
schwerer zu entfernen ist. Wasser schitzt das Edelstahlbecken vor Schaden und
verleiht dem Becken Stabilitat. Weiters kann durch einen plétzlichen Anstieg
des Grundwasserspiegels das leere Becken schwer beschadigt werden

(Aufschwimmen des Beckens).

Umweltschutz

Bei der Entsorgung von Reinigungsmitteln, Spulwasser und dergleichen sind
unbedingt die Bestimmungen hinsichtlich Umweltschutz, Gewdsserreinhaltung

usw. zu beachten.

Sicherheitsvorkehrungen

Geflllte und ungeschitzte Schwimmbecken bedeuten eine groBe Gefahr.
Besonders Kinder sind neugierig und abenteuerlustig. Achten Sie deshalb bitte
unbedingt darauf, dass die Gesamtanlage, einschlieBlich Becken, umfassend
geschlossen und gesichert ist. In unserer Kinderlektire ,,Ein Puhuhul im Garten”

ist dies sehr gut und kindgerecht erzdhlt.



2. Beckenfillung

Vor der Fillung sind alle eingebauten Teile wie Leitern, Geldander,
Einstromdiisen, Wasserabflussstellen, Flansche und Verschraubungen auf
Beschddigungen und eventuelle Verletzungsgefahren zu kontrollieren.
Verwenden Sie ausschlieBlich sauberes Wasser mit Trinkwasserqualitat. Achten
Sie darauf, dass sich im Wasser keine Rostspuren befinden.

Wdahrend der Fillung ist zu beachten, dass der Filldruck 0,3 bar nicht
Ubersteigt, damit Beschddigungen der Einstromtopfe vermieden werden

kénnen.

Bei Unterflur-Schwimmbadabdeckungen ist unbedingt darauf zu achten, dass
die ersten Profile der Abdeckung in der richtigen Position sind. Das heiBt, dass
die ersten Profile auBerhalb der Schachtéffnung nach oben sichtbar sein
muissen und gegebenenfalls fixiert werden. Vor Wieder-Inbetriebnahme ist
diese Position exakt zu kontrollieren, um ein verwickeln der Profile im Schacht

bzw. ein Verstellen der Endlage zu vermeiden.

3. Kontrolle des pH-Wertes

Die Einhaltung des vorgeschriebenen pH-Wertes ist zweimal tdglich zu
kontrollieren (Testkit, Teststreifen, Pooltester) und aufzuzeichnen. Bei
automatischer Messung und Regelung des pH-Wertes kann eine Messung
entfallen. Der pH-Wert muss zwischen 7,0 und 7,4 liegen, da sonst die
Wasseraufbereitung nicht mehr richtig funktioniert und ein Gesundheitsrisiko
fur die Badegdste, sowie die Gefahr von Korrosionsschdden am Edelstahlbecken
besteht. Korrigieren Sie den Wert gegebenenfalls mit pH-Plus oder pH-Minus.

Der freie Chlorwert soll zwischen 0,3 mg/l bis max. 1,2 mg/l im Badewasser
betragen und ist ebenso einmal tdglich zu kontrollieren und aufzuzeichnen und

ggfs. mit dem automatischen Badewasserregler abzugleichen.

Die Chloridkonzentration im Badewasser ist ebenso einmal taglich zu

kontrollieren und aufzuzeichnen.



Farbt sich das Badewasser grinlich — fehlt Chlor oder die Rickspilungen
wurden nicht durchgefihrt.
Bei tribem Wasser ist der pH-Wert des Wassers zu hoch und es muss der pH-

Wert gemindert werden.

Folgende Maximalwerte dirfen nicht Uberschritten werden:

Werkstoff bis 30° C bis 35°C

1.4301 max. 200 mg/I max. 150 mg/I
1.4401/1.4404/1.4571 max. 500 mg/I max. 400 mg/I
1.4462 max. 2000 mg/I max. 1500 mg/I
1.4539 max. 10000 mg/I max. 7500 mg/I
1.4547 max. 15000 mg/I max. 10000 mg/I

Die zulassigen Maximalwerte diirfen nicht Uberschritten werden. Denn bei zu
hohem Chloridgehalt kommt es zu schwerwiegenden Oberfldchenschdden am
Edelstahlbecken. Nur durch Frischwasserzufuhr kann eine Senkung des
Chloridgehaltes erzielt werden. Empfohlen wird eine Frischwasserzufuhr von

mind. 30 Liter pro Beckenbentzer und Tag.

Zusdatzlich sind die vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen entsprechend der
gultigen Bdderhygieneverordnung durchzufihren.

Weiters weisen wir darauf hin, dass nur Zusdtze verwendet werden dirfen,
welche die schiitzende Passivschicht der Edelstahlbecken nicht gefdhrden.
Welche Zusatzstoffe verwendet werden durfen, sind in der Bdderhygiene-

verordnung geregelt.

Bei Becken mit Schwimmbadiberdachung gilt: Sollte diese Uber eine oder
mehrere Wochen geschlossen bleiben, kommt es durch die Verdunstung zu
einer hoéheren Chloridkonzentration in der Badluft. Daher missen die

Laftungsklappen gedffnet werden.



Algenbekdmpfungsmittel:

Bei Algenbekdmpfungsmitteln ist darauf zu achten, dass die Mittel

chlorbestandig sind.

4. Reinigung wéhrend des Badebetriebes

Beckenrdander, Seitenwdnde und Rinnenroste sind mit weichen Stielblrsten
oder mit einem weichen Schwamm (Nanoschwamm) bei eingeschalteter
Filteranlage vor dem Riickspilen zu reinigen. Es dirfen zur Reinigung keine
Hilfsmittel verwendet werden, die Kratzer oder Schirfstellen am
Edelstahlbecken erzeugen. Fir das Reinigen vom Beckenboden empfiehlt es
sich, bei Bedarf einen geeigneten Bodensauger, bzw. Reinigungsroboter
einzusetzen.

Mindestens einmal wdchentlich sollten Oberflachen, die nicht wasserberihrt
sind (Oberkante, Beckenwand bei Skimmerbecken, Uberlaufrinne, Gelénder,
Attraktionen usw.) mit frischemn Wasser (kein Beckenwasser) gespilt und
gereinigt werden.

Durch Verdunsten entstandene Wassertropfen und durch kondensierenden
Wasserdampf bilden sich Chlorid- und Kalkablagerungen, deren Konzentration
sich beim Antrocknen erhéht. Durch diesen sich laufend wiederholenden
Vorgang besteht erhéhte Gefahr einer Beschddigung der Oberfldchen. Solche
Ablagerungen verursachen eine Schddigung der Passivschicht des
Edelstahlbeckens und kénnen schwerwiegende Korrosionsschdden hervorrufen.
Hallenbecken und Becken, die mit hoher Wassertemperatur betrieben werden,
bedirfen besonderer Pflege und Aufmerksamkeit.

Wenn bei der tédglichen Kontrolle oder unter dem Badebetrieb auffdllt, dass sich
kleine Eisen-, oder Stahlteile, wie verlorene Haarspangen, Minzen,
Kronenkorken usw. im Becken befinden, missen diese Teile umgehend entfernt
werden, da diese schwerwiegende Korrosionsschdden verursachen kénnen.
Schitzen Sie Ihr Schwimmbecken im Zuge von Bauarbeiten vor Betonspritzern,
Steinen, Flexspritzern und sonstigen Arten von Beschadigungen.

Durch Wind- und Umgebungseinflisse kénnen sich Partikel eines unedlen

Metalls auf der Edelstahloberflache ablagern. In Verbindung mit



Schwimmbadwasser kann es zu Kontaktkorrosion kommen. Typisch fur diese
Korrosionsart sind kreisférmig um die Partikel angeordnete Anlauffarben. Diese
sind einfach mittels unserem 3M Vlies Scotch-Brite in Schliffrichtung der
Oberflache zu entfernen.

Rinnenroste aus Kunststoff konnen mit einem Hochdruckreiniger mit max. 50

bar und einer Wassertemperatur von max. 30° C gereinigt werden.

5. Entleerung und Grundreinigung:

Mindestens einmal jdhrlich muss jedes Becken entleert und gereinigt werden.
Denn fir die Bildung und Erhaltung der schitzenden Passivschicht ist eine
saubere, metallisch reine Oberfldche die Voraussetzung.

Bei Freibddern sollte diese Grundreinigung im Fruhjahr vor Saisonbeginn
geschehen.

Durch Offnen des Ablaufschiebers oder durch Abpumpen kann das Becken
entleert werden.

Bei Beckenentleerung immer mit Frischwasser nachspulen!

Es ist darauf zu achten, dass zum Zeitpunkt der Entleerung der
Grundwasserstand unter dem Beckenniveau ist und das Becken komplett eisfrei
sein muss.

Bei hohem Grundwasserstand, Uber dem tiefsten Boden Niveau, darf nicht
entleert werden. AuBer bei entsprechenden Sicherheitseinrichtungen, wie

Flutventile, Absenkschacht usw. darf mit SondermaBnahmen entleert werden.

Wichtig: Rollladen-Schwimmbadabdeckungen miissen aufgewickelt werden.
Bevor der Rollladen komplett aufgewickelt ist, miissen am letzten Profil die
mitgelieferten Profilstiicke eingehdngt werden. Dann wird der Rollladen in
Endposition gefahren und mit den Spanngurten auBerhalb vom Becken
befestigt. Wird diese Vorgehensweise missachtet kénnen durch hinabfallen

des Rollladens schwere Schdden an der Schwimmbadabdeckung entstehen!

Neutralisieren Sie die Abwdsser vor der Einleitung in Kanalsysteme! Bei der

Entsorgung von Reinigungsmitteln, Spiilwasser und dergleichen sind unbedingt



alle einschldgigen Bestimmungen hinsichtlich Umweltschutz, Gewdsser-

reinhaltung usw. zu beachten.

Wenn das Becken vollstandig entleert ist, wird mit einem Hochdruckreiniger
das komplette Becken abgespult. Groben Schmutz mit einem Nasssauger
entfernen. Es ist darauf zu achten, dass Sie beim Betreten des Schwimmbades
keine verunreinigten Schuhe oder Gummistiefel tragen, denn durch Steine im
Sohlenprofil kénnen Beschddigungen auftreten. ACHTUNG RUTSCHGEFAHR!
Die Grundreinigung muss von eingeschulten Personen bzw. von unserem
Fachpersonal durchgefiihrt werden. Der Edelstahl-Schwimmbadreiniger Pelox
SR20 auf der kompletten Oberfldche gleichmdBig mit einer weichen Birste
auftragen und ca. 1 Stunde einwirken lassen. Es darf keine direkte
Sonneneinstrahlung bestehen.

Wichtig: Der Schwimmbadreiniger darf nicht eintrocknen! Das Eintrocknen
des Reinigers, auch Reiniger in verdiinnter Konzentration (Reiniger in
Restwasser), kann an Steinbeléigen oder anderen Oberfldchen um’s Becken

zu dauerhaften Schdden, wie Verfdrbungen und Flecken fiihren!

AnschlieBend das komplette Becken wieder mit einem Hochdruckreiniger
abspilen und anschlieBend mit dem Gartenschlauch griindlich nachspilen.
Unbedingt darauf achten, dass keine Rickstdnde z.B. in Pfitzen und Rinnen
liegen bleiben, Rickstdnde kénnen zu schweren Schédden an der
Edelstahloberflache fihren. WICHTIG: Nach der Grundreinigung das Becken
gleich wieder mit Wasser befillen.

Leichte Oberflachenangriffe, wie z.B. Fremdrost, verursacht durch
Umwelteinflisse, kénnen mit Schleifvlies Scotch Brite A-VFN entfernt werden.
Wichtig: Hier muss beachtet werden, dass nur in Schliffrichtung gereinigt wird.

Bei stdrkeren Oberfldchenangriffen ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren.

Die Bodenkanaldeckel am Bodeneinstromsystem sind abnehmbar, womit ein
leichtes Reinigen des Bodenkanales ermoéglicht wird. Die Reinigung des

Bodenkanales erfolgt durch einfaches Durchspiilen mittels Hochdruckreiniger.



Ebenso ist darauf zu achten, dass die Dichtungen ordnungsgemdB angebracht
sind und nicht verletzt werden.

Um ein neuerliches leichtes 6ffnen aller Schrauben zu gewdhrleisten, sollten die
Schrauben beim VerschlieBen eingefettet werden.

Flut- bzw. Entlastungsventile sind zu reinigen, auf Funktionstichtigkeit zu

prafen und gegebenenfalls die Dichtungen zu erneuern.

Sollte das Becken aus bestimmten Grinden fir Idngere Zeit leer stehen, ist eine
grindliche Reinigung des Beckens und der Einstrombereiche zu empfehlen.
Weiters sind die Bodenkanaldeckel und Deckel von Tépfen und Verteilerplatten
abzunehmen, zu reinigen und die Entleerungséffnungen bis zur Beflillung offen
zu lassen.

Bei leerstehenden Becken ist auBerdem zu beachten, dass der Beckenboden in
der warmen Jahreszeit keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, da
sich Edelstahl bei Erwdrmung stark ausdehnt und dies plastische Verformungen

des Beckenbodens zur Folge haben kann.

Sonderhinweis fir Dachterrassenbecken und Whirlpools:

Dachterrassenbecken und Whirlpools und deren Leitungen mussen immer
vollstdndig entleert und verschlossen werden. AnschlieBend sollte die Reinigung
mit empfohlenen Reinigungsmitteln erfolgen.

Zum Schutz lhres Beckens kénnen wir lhnen eine Abdeckung empfehlen.
Polyesterabdeckungen bzw. Uberdachungen sind bei der Fa. Felder
Metallhandwerk erhdltlich. Somit kénnen Laub- und Schmutzablagerungen

gréBtenteils vermieden werden.

6. Uberwinterung von Freibédern

Grundsdtzlich koénnen Edelstahlbecken entleert oder gefillt Uberwintert
werden. Ausgenommen Dachterrassenpools, freistehende Pools und Whirlpools.
Diese miissen inkl. der Leitungen vollstdndig entleert bzw. frostfrei sein und

verschlossen werden.



Checkliste zur Uberwinterung:

FGllwasser: pH-Wert und Chlorwerte auf Sollwerte korrigieren

Ricksptilung der Filteranlage aktivieren bzw. Riicksplilung durchfiihren.
Wasserspiegel um ca. 30 cm unter die Uberlaufrinnenkante absenken.
Dient als Freiraum fur wetterbedingte Niederschldge. Sollten die
Niederschlage dementsprechend stark sein, kann das Wasser trotzdem Uber
die Uberlaufrinne in den Ausgleichsbehdlter abflieBen. Achtung bei
Vorhandensein einer Gegenstromanlage oder anderer Attraktionen muss bis
unter diese Gegenstromanlage abgesenkt werden. Darauf achten, dass der
Ablauf des Schwallwasserbehdlters wahrend der Winterperiode gedffnet ist.
Uberwinterungsmittel beigeben (bei laufender Wasseraufbereitung), um
Kalk und Algenablagerungen zu minimieren. Darauf achten, dass
Chloridgehalt nicht tGberschritten wird.

Rohrstutzen, Rohrleitungen, Armaturen, sowie alle frostgefdhrdeten
Anlagenteile sind mit Verschlussstopfen zu verschlieBen und anschlieBend
zu entleeren. Um einen Wasserverlust des Beckens und damit
Beschddigungen zu vermeiden, muissen alle Absperrorgane geschlossen und
dicht sein.

Stromzufuhr der Poolanlage unterbrechen (siehe Punkt: Rolloabdeckung)
Schwimmbadabdeckungen vom Laub sdubern, aufwickeln und mit
lichtdurchldssigem, wdrmeabweisendem Material abdecken.

Zubehodrteile, wie Schwimmleinen usw. abbauen und einlagern.

Rinnenroste aus Kunststoff reinigen und aus der Uberlaufrinne nehmen. Die
Einlagerung in dunklen und trockenen RGumen erhéht die Lebensdauer der
Roste um einige Jahre.

Bei Beckenabdeckungen ist It. der Herstellerangaben vorzugehen.

Termin fir Frihjahrs-Poolreinigung rechtzeitig mit uns vereinbaren.

Im Frdhjahr: mittels Tauchpumpe Pool leer pumpen oder Bodenablass
o6ffnen. (Achtung: Pumpe darf nicht an die Beckenwand schlagen und es
dirfen auch keine verzinkten Teile in den Pool gelangen!)
Verschlisse/Winterstopfen entfernen und Restwasser mittels Bodenablauf

ablassen oder mit Nasssauger leer saugen.



e Poolreinigung durchfiihren und Entfernung aller angebrachten Verschlisse
und Montage der Anlagenteile.

¢ Inbetriebnahme der Poolanlage It. Betriebsanweisung.

/. Rolloabdeckungen

Die Antriebe der Anlage sind wartungsfrei.

Der Rollladen selbst kann am besten mit warmem Wasser unter Zugabe eines
handelstblichen Kunststoffreinigers gereinigt werden. Unterstitzend kann
auch ein Hochdruckreiniger verwendet werden. Bitte darauf achten, dass nur

I6sungsmittelfreie Reiniger verwendet werden.

WICHTIG: Wird die Rollladenabdeckung ldnger nicht benutzt kénnen sich
Kalkablagerungen und andere Verschmutzungen an der Profiloberfldche
bilden. Dies kann durch ein regelmdBiges auf- und zufahren des Rollladens
reduziert werden, da sich die Rollladenprofile beim Eintauchen ins Wasser

Uberwiegend selbst reinigen.

Obwohl die Endabschaltung automatisch erfolgt, ist wdhrend des Auf- und
Abrollvorganges unbedingt Sichtkontakt mit der Schwimmbadabdeckung zu
halten, damit bei einer eventuellen Stérung sofort abgeschaltet werden kann.
Einen Unfallschutz stellt die Rollladenabdeckung nur dann dar, wenn sie
stirnseitig und seitlich mit einem an der Beckenwand befestigten Handlauf
unterstitzt wird.

Grundsdtzlich darf eine PVC-Abdeckung im trockenen Zustand niemals der
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da sonst Verformungen der
Profile entstehen.

Chlorbleichlauge, Mischsduren in jeglicher Konzentration oder stark
chlorhaltige Chemikalien sind fir eine Reinigung nicht zuldssig. Fir eine
umfassende Betriebsanleitung setzen Sie sich bitte mit dem Rollo-Hersteller in

Verbindung.



8. Pflege und Reinigung der Rinnenabdeckroste

Reinigung:

Da die Abdeckroste aus hochwertigem Polypropylen (DAPLEN) bestehen, reicht
normalerweise regelmdBiges Abspritzen mit einem Hochdruckreiniger und
entfernen des Laubes.

Die Roste dirfen ausschlieBlich mit phosphorhaltigen Reinigern (max.
Konzentr. 5%) gereinigt werden.

AnschlieBend mit einem Hochdruckreiniger und Mindestabstand von 30cm, bei
max. 50 bar und einer Wassertemperatur von max. 40° C abwaschen, um mit
dem scharfen Wasserstrahl die Materialoberfldche nicht zu beschddigen oder
aufzurauen.

Bei hartndckigen Verschmutzungen dirfen keine groben Scheuermittel und
aggressive Reinigungsmittel verwendet werden, da sonst die pflegeleichte
Oberflache beschddigt werden kann.

Chlorbleichlauge und Mischsduren in jeglicher Konzentration oder stark
chlorhaltige Chemikalien sind fir eine Reinigung nicht zuldssig.

Bei der Reinigung des Beckens und des Beckenumgangs mit Salpetersdure oder
Salzsdure oder d&hnlichen Gemischen (MISCHSAURE) oder anderen stark

dtzenden Chemikalien sind die Rinnenabdeckroste zu entfernen.

Uberwinterung:

Nach Beendigung der Badesaison empfehlen wir die Entnahme der Roste aus
den Uberlaufrinnen und die Einlagerung in dunklen und trockenen
Lagerrdumen, um die Lebensdauer der Abdeckroste um einige Jahre zu
erhéhen. Der Vorteil dabei ist, es kann keine Gerbsdure durch herabgefallenes
und liegengebliebenes Laub entstehen.

Vor der Entnahme der Roste sollten die einzelnen Teilstlicke durchgehend
nummeriert und die Nummernfolge in einem Beckenplan vermerkt werden.

Nur so ist langfristig gewdhrleistet, dass alle Teilldingen einwandfrei

zusammenpassen und Probleme beim Einlegen der Roste vermieden werden.



9. Unterwasserscheinwerfer

Die Unterwasserscheinwerfer dirfen nur unter Wasser eingeschaltet werden.
Die Glasscheibe nicht unsachgemdB mit Gegensténden abdecken, dies fihrt zu
hoher Hitzeentwicklung an er Glasoberfldche und damit zu Beschddigungen.
Beim Reinigen des Beckens darf die Leuchte nicht mit metallangreifenden
Reinigungsmitteln oder Saure in Berihrung kommen.

Scheinwerfer

und Einbaugehduse 1x monatlich reinigen, um Fremdrostablagerungen und
evtl. Algenbildung im Gehduse zu vermeiden.
Zusdtzlich missen Kabeldurchfihrungen kontrolliert werden.

Keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden.

Leuchtmittelwechsel:

e kann bei gefiilltem Schwimmbecken erfolgen.

e Den Scheinwerfer ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

e Die 6-kant Schrauben herausdrehen, den Scheinwerfer aus dem
Einbaugehduse nehmen und mit der Glasscheibe nach unten auf den
Beckenrand legen.

e Dabei Kabel sorgfdltig Uberprifen und nicht daran ziehen, dies kann zu
Beschddigungen und zu Undichtheit des Scheinwerfers fihren.

e Das Leuchtmittel entsprechend Hersteller — Betriebsanleitung wechseln.

e Scheinwerferkabel verwindungsfrei in den Einbautopf einrollen und den
Scheinwerfer einsetzen.

e Die beiden 6-kant Schrauben eindrehen und den Scheinwerfer damit

befestigen.

Viel Freude beim Badevergniigen wiinscht

das Pool-Team von Felder Metallhandwerk



